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SPECTECH ADVシリーズ 1.5X1.5インチ用化ナトリウム検出器+MCA

ADVシリーズは検出器部（SPA38）とMCA部（USC30）から構成されます。
USC30はUSBｹｰﾌﾞﾙでPCに接続。付属のソフトウエアでスペクトル測定及び
核種同定が可能です。

SPA38は1.5x1.5inch NaI(Tl)検出器、鉛シールド、検出器スタンドから構成。
USC30は1kch/2kch/4kchのメモリサイズから選択可能です。

付属のソフトウエアでは各種パラメータの設定、測定制御、スペクトルリアルタイム表示、
エネルギー校正、核ライブラリ編集、RIラベル表示、レポート出⼒、ROI設定等が含まれ
ます。

ADVシリーズはHV設定、ゲイン調整、LLD調整等スペクトル測定の基本的な操作を
学習することができます。

UCS30はプリアンプ、アンプ、ADC,HVを内蔵しているので、既設のエレクトロニクスとの接
続も可能です。



SPECTECH INTREシリーズ GM管によるパルス計測システム

INTERシリーズはGM計数管式のパルスカウントシステムです。
RAS20は5-7000mg/cm2の20個のアブソバーが付属します。
アルファ、ベータ、ガンマ線源を用いて、アブソバーによるパルス計数の変化を学習するこ
とができます。




